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รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าดิบด้านความเค็มของ กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบจากน ้าทะเลหนุนสูง  
ตั งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึง 2 มกราคม 2565 

 
จากสถานการณ์น ้าทะเลหนุนสูง ท้าให้น ้าเค็มรุกเข้ามาส่งผลต่อคุณภาพน ้าดิบของแหล่งน ้าที่ใช้ผลิตน ้าประปา ปัจจุบันมี กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม จ้านวน 5 แห่ง  ได้แก่ บางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี และระโนด  

 

 

             ตรวจสอบสถานการณค์ุณภาพน ้าดบิปัจจุบันและย้อนหลังที่เว็บไซต์ http://tele-wrd.pwa.co.th/lab/ 
 

 

กปภ.สาขา 5 แห่ง ที่เฝ้าระวังค่าความเค็มจากน ้าทะเลหนุน 

        
รายงานโดย งานสารสนเทศคุณภาพน า้ กองควบคุมคุณภาพน ้า การประปาส่วนภูมิภาค 

หมายเหตุ  
• กปภ.สาขา 
• กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน ้าดิบสูงกว่าเกณฑ์เฝา้ระวังความเค็มในการผลิตน ้าประปา เนือ่งจากสถานการณ์น ้าทะเลหนุน 
• กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน ้าดิบอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน ้าประปา 
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        กปภ.สาขาปทุมธานี  : แม่น ้าเจ้าพระยา  
             ค่าความเค็ม  0.21 – 0.22 กรัม/ลิตร 
 

       
              
       

 
      กปภ.สาขาบางปะกง  
-  สระพักน ้าดิบบางบ่อ (รับน ้าดิบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต)   
             ค่าความเค็ม 2.95 – 3.31 กรัม/ลิตร 
 - สระพักน ้าดิบบางวัว (รับน ้าจากคลองพระองค์ไชยานุชิต สระพักน ้าดิบบางบ่อ)  
             ค่าความเค็ม  1.47 – 2.52 กรัม/ลิตร 
      กปภ.สาขาบางคล้า  : คลองพระองค์ไชยานุชิต 
           * หมายเหตุ : เครื่องวัดอยู่ระหว่างใช้งานในพื นที่อื่น จึงเฝ้าระวังโดยใช้ค่าคลอไรด์แทน   
                            มีค่าอยู่ในช่วง 139 – 194 มิลลิกรัม/ลิตร (เกณฑ์น ้าประปา กปภ. 250 มิลลิกรัม/ลิตร)  

      กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา  : คลองท่าไข่       
             ค่าความเค็ม  0.32 – 0.51 กรัม/ลิตร 
           

    กปภ.ข.1 
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กราฟแสดงค่าความเค็มในแหล่งน ้าดิบที่เฝ้าระวัง 
กปภ.ข.1 ตั งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 ถึง 2 ม.ค. 2565 

 

 

4 
4 

กราฟแสดงค่าความเค็มในแหล่งน ้าดิบที่เฝ้าระวัง 
กปภ.ข.2 ตั งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 ถึง 2 ม.ค. 2565 

 

   กปภ.ข.2 

         
          กปภ.สาขาระโนด : ทะเลสาบสงขลา  
              ค่าความเค็ม  0.19 - 0.24 กรัม/ลิตร 
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กราฟแสดงค่าความเค็มในแหล่งน ้าดิบที่เฝ้าระวัง 
กปภ.ข.5 ตั งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 ถึง 2 ม.ค. 2565 

 

  กปภ.ข.5 
 
 
 

เวลาเก็บตัวอย่าง : กปภ.สาขาปทุมธานี เก็บตัวอย่างน ้าดิบ ณ เวลา 12.00 น.  
                       กปภ.สาขาบางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา และระโนด เก็บตัวอย่างน ้าดิบ ณ เวลา 8.00 น. 
                                   ทีม่าของข้อมูลคุณภาพน ้า : กปภ.สาขา และงานควบคุมคณุภาพน ้า 

 

 

เกณฑ์เฝ้าระวังน ้าดิบเพื่อผลติน ้าประปา ค่าความเค็ม ไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร 
 

ข้อแนะน้าแนวทางการใช้น ้าประปาที่ได้รับผลกระทบด้าน
ความเค็ม ส้าหรับประชาชนตามค้าแนะน้าของกรมอนามัย 
ดังนี  
• การใช้น ้าประปาเพื่อปรุงอาหาร ควรลดการเติมเครื่องปรุงรส
ให้น้อยลง 
• กลุ่มเสีย่งท่ีควรหลีกเลี่ยงการบรโิภค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต 
โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคทางสมอง 
ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก 

 

ข้อมูลคุณภาพน ้าดิบรายวัน ตั งแต่ 27 ธ.ค. 2564 ถึง 2 ม.ค. 2565 


